
Allegato A

Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS 

(articolo 2, comma 1, lettera a)

Descriz io n e  Requi s i t o  
mini m o  (%)  

Per  le  cen tral i:  ore  di  non  funzio n a m e n t o  (1)  x 100  / 876 0  2  

Per  gli  AMIS:   ore  di  funzio n a m e n t o  AMIS  x 100  / ore  di  
funzio n a m e n t o  central e  

 98  ≥

(1):  per  ore  di  non  funzio n a m e n t o  dell’im pia n t o  si  inten d e  quand o  ques t o  non  è  
att ivo  con  sfioro  dirett o  in  atm o s f er a  del  fluido  geot er m i c o .  Sono  quindi  esc lu s e  da
ques t o  com p u t o ,  le  ore  di  non  funzio n a m e n t o  dell’im pia n t o  quand o  ques t o  non  è  
att ivo  e  non  è  pres e n t e  uno  sfioro  dirett o  in  atm o s f er a  (es .  quando  il  fluido  è  
smis t a t o  verso  altri  impian t i  attivi) .  Le  ore  di  non  funzio n a m e n t o  sono  com p u t a t e  

cons id era n d o  le  frazion i  orarie .  


